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Aménagements des coffres

Dimensions du véhicule

VIR – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GENERALITES :

�	 Construction acier et revêtement interne à base de résine époxy
�	 2 coffres latéraux, fermés par des rideaux
�	 2 échelles latérales pour l’accès citerne

CONSTRUCTION :

�	 Citerne à eau, en acier
�	 Capacité 1000L +/- 100L
�	 Citerne pour émulseur, capacité 40L
�	 �Support pour 2 A.R.I. et 2 bouteilles de rechange, installés sur  
la banquette arrière en position centrale de la double cabine,  
2 places assises restent disponibles

�	 �Pompe Alu, 1000L/min – 10 bars, entraînée par boîte  
de transfert

�	 Dévidoir PS 40m

AVANTAGES/PARTICULARITES : 

�	 Véhicule compact multifonctions destiné à équiper des centres 	
	 ruraux
�	 Carrosserie enveloppante permettant entre autre de passer 	
	 sous les porches et les chemins de campagne, prise d’air en 	
	 hauteur 
�	 Fonctionnel et simple d'utilisation
�	 Volume des coffres optimisé par une accessibilité optimale
�	 �Cabine ergonomique de 4 places – Support 2 ARI –  
�2 bouteilles – 2 extincteurs

�	 Protection totale contre la corrosion
	 - Matériaux utilisés
	 - Technologie d’assemblage	 	

Aménagements des coffresCaractéristiques châssis

Châssis cabine IVECO DAILY 50S17DW 4x4

Puissance maxi 194 KW (270ch)

Empattement 3,400 m

Cabine double 4 portes, 1+3 places

PTAC 5,5 t

IVECO MAGIRUS Fire Fighting CAMIVA � 689, av. de Chambéry � 73230 SAINT ALBAN LEYSSE � www.iveco-magirus-camiva.com � www.iveco-magirus.net
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